
snack&food Tango
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ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2008

L445D0

NECTA IS A BRAND OF

TANGO: LEIDENSCHAFT FÜR DIE VIELFALT

Necta´s Leidenschaft für intelligente Automatenlösungen hat zur Entwicklung von Tango geführt, dem 
brandneuen Spiralautomaten, der durch seine flexiblen Eigenschaften überzeugt. Tango ist in zwei Versionen 
erhältlich, Tango Standard und Tango Food. Somit hat dieser flexible Automat die Fähigkeit eine Vielzahl von 
Produkten wie Lebensmittel, Snacks, Dosen oder Flaschen anzubieten - oder eine Kombination aus allen 
vieren. Tango vereint schlichtes Design und Spitzenleistungen, ist dabei preisattraktiv und eine Bereicherung 
für jeden mittelgroßen bis großen Aufstellort.

 �Design und 
Benutzeroberfläche

• �Schlichtes und elegantes Design passend zum
Heißgetränkeautomaten Opera von Necta

• �Große, LED-beleuchtete Glasfront für optimale
Produktpräsentation

• �Großes Grafikdisplay
• �Berührungsempfindliches Bedienfeld mit LED-

beleuchteten Tasten
• �Nach außen zu öffnendes Ausgabefach für eine

einfache Entnahme der Produkte
• Photozellen Kit

 �Temperaturmanagement & 
Energieverbrauch

• �Geschichtete Temperatur im Produktraum
• �Frontseitige Be- und Entlüftung
• �“Slide-in/Slide-out”-Entnahme der Kühleinheit für

die Wartung
• �Food-Bereich im unteren Teil des Produktraums
• �Ausgezeichneter Energieverbrauch nach

EVA EMP 3.0 Protokoll: Tango Standard hat
Energieeffizienzklasse A+ und Tango Food wird mit
Energieeffizienzklasse A bewertet

 Elektronik

• �N&W Elektronikplatine mit 16-Bit Technologie
mit 4 MB Flash-Speicher

• �Möglichkeit für virtuelle Wahlen
(3 verschiedene Artikel mit reduziertem Preis,
z.B. 1x Food, 1x Snack und 1x Kaltgetränk)
und kombinierte Wahlen (1x Produkt vom
Tango und 1x Heißgetränk von einem N&W
Heißgetränkeautomaten)

 TECHNISCHE DATEN

HÖHE 1830 mm

BREITE 880 mm

TIEFE 860 mm

GEWICHT 280 kg

SPANNUNG 230 v
FREQUENZ 50 hz

LEISTUNGSAUFNAHME 500 w

KONFIGURATION
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N&W GLOBAL VENDING GmbH
Niederlassung Hannover

Oldenburger Allee 11
D-30659 Hannover

Tel. +49(0)7222 955-172
Fax +49(0)7222 955-176

Lochfeldstraße 28 • D-76437 Rastatt
Tel. +49(0)7222 955-0

Fax +49(0)7222 955-105

www.nwglobalvending.de

Ihr Ansprechpartner: 
Automaten Service Martin Redel 
Münchner Str. 1, 81379 München 
Telefon: 089 / 72446772
E-Mail: info@redel-kaffee.de


